
Dalle infrastrutture verdi alle infrastrutture blu: 
uno strumento  per contrastare  i cambiamenti 

climatici e per attuare le strategie di 

pianificazione dell’ambiente marino costiero.
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solco di battente 125.000 anni:
+ 8 m – 290 ppm CO2

Solco di battente attuale
400 ppm CO2

Sardegna, Golfo di Orosei 

Antonioli et al 2006, Q.I.
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Remains of Punta della Vipera: a Roman age fish tank



Fethye, SW Turkey, -3 m
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Tectonic



On this basis we have estimated the vertical tectonic movements of Italian coast at 
more than 456 sites (211 for the Holocene and 255 from the Last Interglacial, Appendix 
1 and 2). 



Lambeck et al., 2010









5. Conseguenze economiche dei cambiamenti climatici: il caso di studio della Piana di Fondi

Le Pianure di Fondi e Pontina e le aree topograficamente depresse

Il valore attuale di tutta l’area a rischio di allagamento nell’orizzonte 

temporale 2002-2100, può raggiungere un valore massimo di 270 

milioni di €. Ricerca effettuata in collaborazione con FEEM-ENI (2003).
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Last 100 yrs from tide gaudge:  global 1.8 mm/yrs
Church et al 2004

Last 100 yrs from tide gaudge: Mediterranean 1.1-1.3 mm/yrs
Lambeck et al 2004, Tsimplis et al 2009













COSA POSSIAMO FARE

Le strategie delle Nazioni Unite

per combattere i cambiamenti climatici 

originati dalle attività umane

STRATEGIA DI MITIGAZIONE (agire sulle cause)

• Diminuire le emissioni dei gas serra

• Aumentare gli assorbimenti

STRATEGIA DI ADATTAMENTO (agire sugli effetti)

• Minimizzare le conseguenze negative prevedibili

• Prevenire i possibili danni futuri

• Combattere le emergenze future



ripascimenti

dune

briglie fluviali

migliori studi progettazione porti

Dighe e idrovore

piscicultura





2001



2002



Cadenza annuale anziché il

Tempo di ritorno predetto Tr 5 anni

Periodo 2003 – 2012

8 eventi estremi con Altezza d’onda significativa
Compresa tra  4,5   e 5,0 m



2011



Cagliari 22 settembre 2008

I progetti del Comune sulla spiaggia
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